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                                                            Назначение

                                                            Обозначение

                                                            Проточная часть

                                                            Особенности применения

                                                    

                        
                                                            
                                                                            Общепромышленное

                                                                                                                Т80

                                                                                                                Углеродистая сталь

                                                                                                                Для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих коррозию углеродистой стали более 0,1 мм в год с температурой от -40 до +80 °C

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                

                                                            
                                                                            Дымоудаление

                                                                                                                SE

                                                                                                                Углеродистая сталь

                                                                                                                Для перемещения невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих коррозию углеродистой стали более 0,1 мм в год

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                

                                                            
                                                                            Общепромышленное

                                                                                                                GP

                                                                                                                Углеродистая сталь

                                                                                                                Для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих коррозию углеродистой стали более 0,1 мм в год с температурой от -40 до +80 °C

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                

                                                            
                                                                            Коррозионностойкое

                                                                                                                CR

                                                                                                                Нержавеющая сталь

                                                                                                                Для перемещения воздуха с примесью паров и газов, не агрессивных к нержавеющей стали, но вызывающих ускоренную коррозию обычной углеродистой стали

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                

                                                            
                                                                            Взрывозащищенное

                                                                                                                EX

                                                                                                                Углеродистая сталь + латунь

                                                                                                                Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий не содержащих взрывчатых веществ, не вызывающих коррозию углеродистой стали более 0,1 мм в год

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                

                                                            
                                                                            Взрывозащищенное
Коррозионностойкое

                                                                                                                EC

                                                                                                                Нержавеющая сталь + латунь

                                                                                                                Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий не содержащих взрывчатых веществ и загрезненных примесями агрессивных паров, в которых скорость коррозию нержавеющей стали не более 0,1 мм в год

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                

                                                    
                        

                        

                    

                                        
                                                     Применение:
  
                            	Перемещаемая среда не должна содержать липких и волокнистых материалов, содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 0,1 г/м³
	По умолчанию продукция выпускается в стандартном исполнении GR
	На изделия устанавливаются трехфазные асинхронные электродвигатели со степенью защиты не ниже IP54, рассчитанные на 3-х фазное напряжение 380 В
	По отдельному заказу изделия могут оснащаться однофазными двигателями или двигателями на другое напряжение
	Минимальная мощность электродвигателей во взрывозащищенном исполнении 0,37 кВт
	Если требуемое исполнение изделия отличается от принятого по умолчанию, при заказе необходимо указывать это в спецификации


                                            

                                    

            

            
        
    

    
        
                                    
                
                                                                        Типоразмерный ряд
                                                            Скачать технический каталог
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                                                                                                                    Требования к установке вентиляторов крышных с выбором потока вверх  RFF
                                                                                                                                                    

                
                    
                        
                            
                                                                                                    
                                        
                                            [image: Установка на монтажном станке MONST (отдельное изделие - опция для RFS / RFS-SE , RFF/RFF-SE)]
                                        
                                        
                                            Установка на монтажном станке MONST (отдельное изделие - опция для RFS / RFS-SE , RFF/RFF-SE)

                                                                                        
                                                                                                    
                                                        



                                                        Рекомендуется:

                                                    

                                                                                                При монтаже крышных вентиляторов устанавливать их на монтажные стаканы MONST для исключения протечек в местах примыкания.


                                            

                                                                                                                                    
                                                
                                                                                                            
                                                            



                                                            Не рекомендуется:

                                                        

                                                                                                        Монтировать вентиляторы на кровле с высотой стакана Н<400 мм из-за риска протечек от тающего снега. 
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                                            Монтаж поддона DRAP (отдельное изделие — опция для RFS / RFS-SE, RFF/RFF-SE)

                                                                                        
                                                                                                    
                                                        



                                                        Рекомендуется:

                                                    

                                                                                                При монтаже крышных вентиляторов устанавливать поддоны для сбора конденсата. Крепятся поддоны DRAP к стакану MONST.

Испарение влаги из поддона не требует подведения дренажа, за исключением условий морского и субтропического климата (осадки более 80 мм/ч, ветер более 4-5 км/ч). 


                                            

                                                                                                                                    
                                                
                                                                                                            
                                                            



                                                            Не рекомендуется:

                                                        

                                                                                                        Монтировать крышные вентиляторы без учета прохода влаги от конденсата или дождя с ветром. 


                                                
                                                
                                            

                                                                                    

                                    

                                                            

                            Аэродинамические характеристики, приведенные в Каталоге, получены на аэродинамическом стенде со свободными входным и выходным сечениями вентилятора.

Требования к установке вентиляторов в сети:

 

При установке вентиляторов в вентиляционную систему необходимо соблюдать определенные условия,
чтобы обеспечить равномерное поле скоростей в непосредственной близости от входного и выходного
сечений вентилятора.

Особенно важно соблюдать равномерность потока при входе в вентилятор, поскольку лопатки рабочего
колеса в большинстве случаев находятся в непосредственной близости к входному сечению.

Ниже даны конкретные рекомендации по установке вентиляторов в сети для наиболее распространенных вариантов компоновки. Если эти рекомендации нарушены, то появляется дополнительное сопротивление в сети снижение кривой давления, может достигать 30% и более.

Для оценки этого снижения в каждом конкретном случае необходимо пользоваться специальной
литературой.


                        

                    

                

            

            
            
                 
            
                
                                                                                                                                                                Технические характеристики вентиляторов крышных с выбором потока вверх  RFF
                                                                                                        

                
                    
                        
                            Вентиляторы крышные с выбросом потока вверх предназначены для применения в системах
общеобменной (RFF) и для режима вытяжной противодымной (RFF-SE) вентиляции.

Комплектация двигателями для различных исполнений приведена в таблицах аэродинамических характеристик.

Вентилятор состоит из:

	рабочего колеса с назад загнутыми листовыми лопатками;
	сварного корпуса;
	защитного кожуха из оцинкованной стали;
	асинхронного двигателя


 

Пример маркировки

Вентилятор крышный RFF; типоразмер 560; режим работы Т80; исполнение общепромышленное; номинальная мощность Nном=2,2кВт, число полюсов 4.
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Габаритные и присоединительные размеры
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[image: ]

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 

Уровень звуковой мощности со стороны всасывания 3дБ меньше.

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: Lwi=Lw+Lwi.

[image: ]

Все вентиляторы RFF комплектуются электродвигателями климатического исполнения У1, которые согласно ГОСТ 14254-96 предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом на открытом воздухе. 

 

                        

                    

                

            

                
        
        
        
        
                 
          
            
                
                                                                                                                                                                                                            Дополнительная Комплектация
                                                            

                
                    
                        
                            
                             
                                                                
                                    Стаканы MONST

                                    	Модель
	Базовая цена
	


                        
                                       
                                    
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-315-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-355-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-400-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-450-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-500-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-560-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-630-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-710-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-800-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-900-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-1000-600-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            MONST-1120-600-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                            
                                    
                                        
                                            
                                        
                                            
                                    
                                

                             
                                                                
                                    Поддоны (Drain Pad) DRAP

                                    	Модель
	Базовая цена
	


                        
                                       
                                    
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-315-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-355-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-400-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-450-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-500-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-560-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-630-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-710-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-800-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-900-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-1000-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                                                            
                                                
            
    
        
            DRAP-1120-GP
        

        Цена по запросу

        

            
                
                    Положить в корзину
                
            
            
                
                    Убрать из корзины
                
            
        

    

                                        
                                            
                                    
                                        
                                            
                                        
                                            
                                    
                                

                                                    

                        Стаканы монтажные типа MONST предназначены для установки крышных вентиляторов.

Стаканы MONST представляют собой жесткую сварную конструкцию, имеющую в плане вид квадрата.

Верхний фланец, на который монтируется вентилятор, имеет резьбовые отверстия. В нижней части стакана имеется плита для установки на силовые элементы кровли.

По запросу стакан может быть укомплектован обратным клапаном типа KL-MONST

[image: ]     
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Габаритные и присоединительные размеры 
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Рекомендации по монтажу

[image: ]

Стаканы серии MONST-SP ( шумоглушащие) отличаются от MONST наличием на внутренних боковых стенках звукопоглощающего материала. На стаканах MONST-SP 1120 и выше имеются дополнительные кассеты со звукопоглощающим материалом.

Ниже в таблице приведены величины ослабления шума в стакане типа MONST-SP: 

[image: ]

Поддоны (Drain Pad) DRAP

[image: ]


                    

                

            

                    





            

                                                                        

                
        
    
    
            
          
    
        
            Контакты

            Центральный офис в Казани
            
                










                


        8 800 222-42-16



            
      
            
                



                
    Республика Татарстан, г Казань ул. Бухарская 2. Офис 204





            
  
            
                



                

        info@bhbs.ru




            
                                     
            
                











                




    Пн-Пт  с 8:00-17:00


            

        

    

     
     
        

        
            
                Остались вопросы ?

                Мы готовы предложить вам уникальные условия по закупке нашей продукции, свяжитесь с нами, чтобы узнать детали:
            

                                                    
        
            
        
    Имя или название компании 

                
        
            
        
    Телефон

                
        
            
        
    Email

                
        
            
        
    Что вас интересует?

                
                
                    Отправить
                    [image: ]

                

                                

    
  

          
                    
    
    

        

            
                
                    [image: ]
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            	Продукция
	О компании
	Доставка и оплата
	Новости
	Сертификаты
	Контакты



            
                
                    










                    


        8 800 222-42-16

                

                
                    











                    




    Пн-Пт  с 8:00-17:00
                


            


        


        
            © «BhB System», 2024. Все права защищены

            Политика конфиденциальности
            
                Разработано в
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            
        


    

    
    
        
        
        Заказать звонок


                    
        
            
        
    Ваше имя

            
        
            
        
    Ваш телефон
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